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仕様書 
SSV14702 17.08

微少流量計

ニコーフロー

 
 
 
 
 
 
 
 
 
１．概 要 

ニコーフローは、容積流量計の中で最もシンプルな構造のロー 

タリピストン式の微少流量測定用流量計です。 

  添加剤のプロセス制御、化学工業の混合流量制御、調合水の計 

測等の微少流量計量管理など様々な制御や管理に利用できます。 

 

２．特 長 
 可動部はロータのみのシンプル構造 

 計測精度±０.７５％ 

 小型、軽量 

 防爆構造 耐圧防爆型 ExdⅡBT4X 
 

３．仕 様 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

R

10M0 10L0 10LM 10LL 10LG 20P0

1/2B,20A -

-

-

-

-

ね じ 込 み -

フ ラ ン ジ 20A JIS10K RF -

ね じ 込 み

フ ラ ン ジ

VV

容 量 記 号 10M0 10L0 10LM 10LL 10LG 20P0

表 　 　 示

有 電 圧 無 接 点 ： オ ー プ ン ド レ イ ン ：

 信 号 レ ベ ル  H:約 外 部 電 源 電 圧 （ 無 負 荷 時 ）  電 圧 電 流   DC27V 30mA

            L:0.5V以 下 （ 無 負 荷 時 ）  ON時 電 圧  0.5V以 下

 出 力 抵 抗   約 2.3kΩ （ 短 絡 保 護 抵 抗  約 100Ω ）

正 論 理 ： H(ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ： OFF)の 時 、 論 理 1 負 論 理 ： L(ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ： ON)の 時 、 論 理 1

単 位 ※ 1 0.1mL 0.5mL 0.9mL 2.1mL 6.6mL 6.7mL

信 号 幅

電 　 　 源

約 20mA

約 25mA

周 囲 温 度

VV

　 　  1.0（ 120℃ 以 下 の 液 体 ）

　 　 21.0（ 120℃ 以 下 の 液 体 ）

     0.3（  40℃ 以 下 の 液 体 ）

　 　  1.0（ 120℃ 以 下 の 液 体 ）

　 　  0.3（  40℃ 以 下 の 液 体 ）

材 質 と 許 容 圧 力

接 続 規 格

ね じ 込 み

JIS10Kフ ラ ン ジ

材 質 記 号 許 容 圧 力 　 MPa

LS

S2（ 容 量 記 号 10M0を 除 く ）

VV

LS/S2

3/4B,20A

計 量 部 仕 様

容 量 記 号

計 測 流 体 化 学 液 、 食 品 液 、 石 油 類 、 水 、 そ の 他

呼  び  径 材 質 記 号
LS,S2

VV

1/4B,15A 1/2B,15A

1/2B,15A

DC12V時

接 続 規 格

Rc1/4 Rc1/2

15A JIS10K RF
材 質 記 号

LS,S2

VV

液 体 粘 度
0.4～ 100mPa･s(100mPa･s以 上 も 製 作 可 )

0.8～ 100mPa･s
材 質 記 号

LS,S2

VV

液 体 温 度
-5～ 80℃ (高 温 仕 様 は 120℃ )

-5～ 40℃
材 質 記 号

LS,S2

VV

液 体 圧 力
1.0MPa以 下 (ね じ 込 み 式 は 容 量 記 号 10M0以 外 21.0MPaま で 製 作 可 )

0.3MPa以 下
材 質 記 号

LS,S2

VV

計 測 精 度
± 0.75%以 内

± 1.5%以 内
材 質 記 号

LS,S2

VV

標 準 材 質 記 号 LS

材 質 記 号 :LS 本 体 、 耐 圧 カ バ ー ： SCS14,  ロ ー タ ： カ ー ボ ン 、 ア ル ミ ニ ウ ム 合 金

Rp1/2 Rp3/4

15A JIS10K FF 20A JIS10K FF

出 力 数 1

出 力 割 当 無 単 位 パ ル ス

信 号 種 類

材 質 記 号 :S2(1.0MPaを 超え る場 合） 本 体 、 耐 圧 カ バ ー ： SUS316, ロ ー タ ： カ ー ボ ン 、 ア ル ミ ニ ウ ム 合 金

材 質 記 号 :VV 本 体 、 耐 圧 カ バ ー ： PVC,　 　 ロ ー タ ： PVC 

SCS14： ス テ ン レ ス 鋼 鋳 鋼 , SUS316： ス テ ン レ ス 鋼 , PVC： 塩 化 ビ ニ ル 樹 脂

有 電 圧 無 接 点  ま た は  オ ー プ ン ド レ イ ン

信 号 論 理
正 論 理  ま た は  負 論 理

有 単 位 パ ル ス 無 し

材    質

計 数 部 仕 様

無 し

出
 
 
 
 
力

パ
ル
ス
出
力

外 部 電 源 ： DC12～ 24V ± 10%

約 12mA

約 18mA
消 費 電 流

DC24V時

約 3.5ms

ア ナ ロ グ 出 力 無 し

無 単 位 パ ル ス

-10～ 60℃
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圧力損失
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４．流量範囲（単位：Ｌ／ｈ） 

材質記号：LS,S2（計測精度±0.75%）                                                           

容量記号 
0.4mPa･s～ 0.8mPa･s～ 1mPa･s～ 3mPa･s～ 10mPa･s～ 50～100mPa･s

ガソリン 水 灯 油 軽 油 Ａ重油 Ｂ・Ｃ重油 

10M0 13～ 15 13～115 13～115 11.5～115     1～115 0.5～ 15 

10L0 17～ 50 17～150 17～150 1  5～150  2.5～150 0.1～ 50 

10LM 12～100 12～100 18～100 16.5～100 1  5～100 0.2～100 

10LL 15～200 15～200 10～200   19～200 1   8～200 0.4～200 

10LG 40～600 30～600 20～600 17.5～600 15～600 010～600 

 
材質記号：VV（計測精度±1.5%）                           

容量記号 0.8mPa･s～ 2mPa･s～ 50～100mPa･s

10M0 004～21,15 203～2,015 152～20,15 

10L0 408～20,50 206～2,050 154～2,050 

10LM 415～2,100 212～2,100 156～2,100 

10LL 420～2,200 215～2,200 110～2,200 

10LG 440～2,600 230～ ,600 120～2,600 

20P0 400～2,000 200～2,000 150～2,000 

 注）常用流量が、最大流量の 40～60％となるように機種を選定してください。 

 
５．圧力損失 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６．遠隔計測体系 
 

100 mPa･s

50 mPa･s

10 mPa･s

1 mPa･s

容量記号 流量 100% 

10M0    15L/h 

10L0    50L/h 

10LM   100L/h 

10LL   200L/h 

10LG   600L/h 

20P0 2,000L/h 

 

防　　爆 －

防水構造

材　　質

※ 1 無単位パルスの出力パ ルス単位は、本流量計から 出力するパルスの公称値 を示します。

※ 2 材質記号： LS,S2　液 体温度： -5℃～ 120℃　但 し、容量記号： 10M0の場合 、材質記号： S2　液体温度 ： -5～ 60℃

JIS C 0920 耐水 形

アルミニウムダ イキャスト

耐圧防爆型 ※ 2EXdⅡ BT4X
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本図は材質記号ＬＳの寸法を示します。 
材質記号Ｓ２及びＶＶの場合は、外観及び寸法が異なります。 
温度区分Ｈの場合、Ａ寸法は＋８０ｍｍとなります。 

容量記号 Ｌ A B Ｉ n d (B) 質量(kg)

10M0 60 163 24 7 2 1/4 1.9

10L0 60 164 24 7 2 1/4 1.9

10LM 65 170 26 12 2 1/2 2.4

10LL 65 170 26 12 2 1/2 2.3

10LG 80 178 26 19 2 1/2 3.2

容量記号 呼び径 フランジ規格 Ｌ A B Ｉ D T C 質量(kg)

10M0 150 163 48.5 7 95 12 70 3.3

10L0 150 164 48.5 7 95 12 70 3.3

10LM 150 170 48.5 12 95 12 70 3.7

10LL 150 170 48.5 12 95 12 70 3.7

10LG 20 JIS10K 180 178 51 19 100 14 75 5.0

15 JIS10K 

７．外形寸法（単位：ｍｍ） 
 
   ねじ込み式（標準） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

フランジ式（標準） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
本図は材質記号ＬＳの寸法を示します。 
材質記号Ｓ２及びＶＶの場合、外観及び寸法が異なります。 
温度区分Ｈの場合、Ａ寸法は＋８０ｍｍとなります。 
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８．端子配列及び結線 
 
 8.1 端子配列 
 
 
 
 
 
 8.2 配線 
  ●受信器の発信器用電源を使用する場合の配線 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ●受信器以外の発信器用電源を使用する場合の配線 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.3 パルス出力回路 
 

スイッチ 

出力信号種類 
DS1-2 DS1-3 

有電圧無接点出力 ON OFF 

オープンドレイン OFF ON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注)1：パルス出力の標準設定は下記のとおりです。 

   信号種類  有電圧無接点 

   信号論理  正論理 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

番号 信 号 名 

１ ＳＩＧ パルス出力 

２ ＋１２～２４Ｖ 

３ ０Ｖ  
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９．型式及び仕様コード 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※１ 材質記号:S2 のみ製作可能 

※２ 耐圧防爆型は製作不可   

 
 
10.ストレーナ 
 流体中に混入している異物が、流量計の中に侵入してトラブルをおこさないよう、流量計の直前または流入側にできるだけ接近してスト

レーナを設置する必要があります。 

  ・材質記号ＬＳ及びＳ２の場合、２００メッシュ 

  ・材質記号ＶＶの場合、１５０メッシュ 

 
 
◆◆◆◆◆◆◆ ご注文時指定事項 ◆◆◆◆◆◆◆ 
     １．型式、仕様コード 

     ２．測定流体名称、粘度、温度 

     ３．取付方向、流入方向 

 

 
掲載内容はおことわりなく変更することがありますのであらかじめご了承ください。 
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型  式 仕      様 10M0 10L0 10LM 10LL 10LG 20P0

ＮＨ ニコーフロー ● ● ● ● ● ●

10M0 最大流量      15L/h ●

10L0 最大流量      50L/h ●

10LM 最大流量     100L/h ●

10LL 最大流量     200L/h ●

10LG 最大流量     600L/h ●

20P0 最大流量   2,000L/h ●

LS 本体、耐圧カバー  SCS14 ● ● ● ● ● ×

S2 本体、耐圧カバー  SUS316 ○ ○ ○ ○ ○ ×

VV 本体、耐圧カバー  PVC ○ ○ ○ ○ ○ ●

非防爆型 ○ ○ ○ ○ ○ ●

Ｘ 耐圧防爆型 ○ ○ ○ ○ ○ ×

許容温度　80℃（材質記号：LS、S2）非防爆型 ○ ○ ○ ○ ○ ×

許容温度  60℃（材質記号：LS、S2）耐圧防爆型 ○※1 ○ ○ ○ ○ ×

許容温度  40℃（材質記号：VV）    非防爆型 ○ ○ ○ ○ ○ ○

許容温度 120℃（材質記号：LS、S2）非防爆型 ○ ○ ○ ○ ○ ×

許容温度 120℃（材質記号：LS、S2）耐圧防爆型 × ○ ○ ○ ○ ×

Ｓ ねじ込み式   1.0ＭＰａ以下 ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｔ ねじ込み式   2.0ＭＰａ以下 × ○※2 ○※2 ○※2 ○※2 ×

Ｕ ねじ込み式   3.0ＭＰａ以下 × ○※2 ○※2 ○※2 ○※2 ×

Ｗ ねじ込み式   6.3ＭＰａ以下 × ○※2 ○※2 ○※2 ○※2 ×

Ｘ ねじ込み式  21.0ＭＰａ以下 × ○※2 ○※2 ○※2 ○※2 ×

Ｆ フランジ式 ○ ○ ○ ○ ○ ○

防爆構造

容量記号

材質記号

接      続

仕 様 コ ー ド

●：標準  ○：製作可能　×：製作不可

温度区分

Ｈ

Ｌ

▲

 

http://www.nittoseiko.co.jp/ 

 
制御システム事業部 

商品に関するお問い合せは・・・カスタマーセンタ：ＴＥＬ（０７７３）４２－３９３３ 


