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■標準仕様(超音波センサ)

※1

※2

注). XCTタイプのセンサを常時100℃以上でご使用になりますと、センサの白色が黄色に変色しますが性能上は特に問題はございません。

※1. 最大計測長および不感帯は測定条件によって変化する場合があります。　※2. CSMは、クロロスルホン化ポリエチレンとなっております。

超音波式レベル計 センサ
ST-H

   12°
0.3～8 m
－40～＋73℃

ETFE
ETFE

約 0.9 kg

G2 1NPT
JIS 10K 80A相当
JIS 10K 100A相当

JIS 10K 150A
相当

   10°
0.3～5 m

－20～＋65℃

   12°
0.3～10 m

  6°
0.3～15 m

－40～＋95℃
－30～300 kPa

PVDF
PVDF

IP 65

1NPT

－40～＋145℃

XRS 5

   

PVDF
CSM

約 1.2 kg

XRS 5F

大気圧

IP 68

XPS 10F

PVDF（センサフランジ ; CPVC）
PTFE

約 2.2 kg / 約 2.5 kg

XPS 15F
43 kHz

XPS 10

  12°
0.3～10 m

約 0.7 kg

XPS 15

  6°
0.3～15 m

約 1.3 kg

XCT 8

  12°
0.7～8 m

約 0.7 kg

XCT 12

  6°
0.7～12 m

約 1.3 kg
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使 用 温 度
耐 圧 力
本 体 材 質
放射面材質

質 量
構 造

取 付



取扱店

製品改良のため、おことわりなく仕様変更することがありますのでご了承ください。
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