
あらゆる計装・制御システムの
高精度多点警報設定器に最適。

PS7000形レベルプリセッタは、電流信号（4～20mA DC）、電圧
信号等の入力信号を受信し、あらかじめ警報設定ボリウムで設定
した警報値と、入力信号の大小を比較することができます。
警報値の設定は、上限1点・下限1点の計2点あり、比較された信
号は、リレー接点信号として出力され、ポンプ、電磁弁の制御を行
うことができます。

主な特長

● 電流信号（4～20mA DC）、電圧信号は（1～5VDC、0～5V DC、
    0～10V DC）のご指定の入力信号で製作可能。
● 電源電圧は90～132V/180～264V AC、50/60Hzのフリー
    電源化を実現。
● 設定値は、0～10V DCに（0～100%に対応）変換されモニター
   端子出力されるため、警報設定が容易で高精度に行えます。

INNOVATIVE  LEVEL  SENSORS

レベルプリセッタ

PS形

CAT. NO. 323C

PS7000形は各種の入力信号を所定の電圧信号に変換し、次段
に送ります。出力は、警報リレー接点であり、上限用、下限用の
合計2点あり、上限用接点は、警報設定ボリウムにて設定された
値より入力信号が高い時、下限用接点は、警報設定値より入力
信号が低い時、各々の警報が独立して出力されます。
また、警報接点出力中は前面パネルの警報動作ランプが点灯し、
警報の確認が容易に行えます。
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■ 動作原理
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■標準仕様及び外形寸法 
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外 形 寸 法  

設 置 方 法  

質 量  
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リレー出力 

接点容量 

 

 

 

入力信号 

 

 

 

 

発光ダイオード 

±0.5 %  F.S. 

 

 

 

計測レンジすべてにおいて設定可能 

－20 ～ ＋50 ℃ 

－20 ～ ＋70 ℃ 

 

90 ～ 132 / 180 ～ 264 V  AC、  47.5～63Hz 

 

 

 

 

 

1 ～ 5 V  DC 

0 ～ 5 V  DC 

0 ～ 10 V  DC

0.5 ～ 1.0 %  F.S. 

1 トランスファ 

1 トランスファ 

 

 

 

Max. 85 %  RH (但し、結露なきこと) 

 

Max.  2 VA 

250 V  7 A  (抵抗負荷) 

30 V  7 A  (抵抗負荷) 

 

4 ～ 20 mA  DC (受信抵抗 25 Ω ) 

 

 

 

その他 

W50 × H84 × D109 (mm ) 

プラグイン取り付け 

約 350 g

※1. 入力信号・出力信号がその他及び抵抗入力の場合は、その値をご指定ください。 
※2. ソケットはオプションとなっております。 (オムロン(株)製 : 11PFA形又は相当品 ) 
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● 形式表示 ● 各部の名称 

PS7000－□ 0 : 4～20mA DC 
（受信抵抗25Ω） 

1 : 1～5V DC 

2 : 0～5V DC 

3 : 0～10V DC 

9 : その他 

電源表示灯 

上限動作表示灯 

上限設定V.R.

下限動作表示灯 

下限設定V.R.

コモン端子（－） 

上限設定モニター端子 

下限設定モニター端子 


