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指令符合产品

系列

直线导轨气爪更新换代

新产品上市!

耐久性为以往的2倍!气口

安装精度

厚度公差对中精度

重复夹持精度

定位孔

定位孔

更新型号一览表
种  类 动作方式 变更前 变更后

标准型

夹指型

长行程型

电磁阀型

无尘型

无尘型

长行程型

无尘型

夹指型

装拆型

装拆型

长行程型

装拆型

夹指型

常开单作用型

双作用型

常开单作用型

双作用型

双作用型

双作用型

双作用型

双作用型

双作用型

双作用型

本体总成

双作用型

本体总成

双作用型

本体总成
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电话：(03)5875-1038    传真：(03)3776-7702

纽尔兰股份有限公司

尺寸种类增加

更新

更新

更新

更新

无变更

无变更

更新

更新

更新

无变更



耐久性提高为以往的2倍。

变更前

更新内容

加强了动作杠杆

※根据本公司调查

变更后

在本体与导轨之间设定了安装精度，操作
更轻松。

在产品系列
增加了         。

中

型号表示记号

系列名

动作方式

开关数量

开关引线长度

缸径

常开单作用型

双作用型

仅限双作用

带1个
带2个

气爪适配器型号  无记号：无气爪适配器 开关型号　无记号：无开关

仅
大径型

仅
仅

双线式无触点开关、直线型

三线式无触点开关、直线型

双线式无触点开关、L型

三线式无触点开关、L型

规格

型号
项目

动作方式

缸径

开闭行程

最小动作压力

最大使用压力

配管连接口

最大使用频率

使用温度范围

注油

有效夹持力注）

重复夹持精度

对中精度

质量

重心应设置在最大
夹持点的1/2距离以下。

容许负荷质量

常开单作用 常开单作用 常开单作用 常开单作用 常开单作用

双作用
双作用 双作用 双作用

双作用双作用

（无冻结）

不需要

双作用双作用

闭

闭

闭

闭

闭

闭

闭

闭

闭 闭 闭 闭

开 开 开闭

开

开

开

开

开

开

开

开

开

开

注）夹持点L＝30mm、压力0.5MPa时的值。
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容许负荷及容许力矩

负荷及力矩

型号

内部结构图

单作用型

零件表

序号 名  称 材  质 序号 名  称 材  质 序号 名  称 材  质

本体

尾盖

活塞杆

活塞

磁铁

压盖

直线导轨

弹簧

铝合金

铝合金

不锈钢

铝合金

磁性体

铝合金

钢

钢琴丝

动作杠杆

肘节

支点销

内六角螺栓

肘节销

活塞杆销

铝合金

铝合金

不锈钢

孔用扣环

O形环

活塞杆密封件

活塞密封件

内六角固定螺钉

螺塞

垫圈

单作用用栓塞钢

钢

NBR

NBR

NBR

钢

不锈钢

钢、NBR

黄铜（镀镍）

φ25：不锈钢

φ40：钢

φ25：钢
φ40：不锈钢

※φ25、φ40以外请参见综合产品目录。 ※φ25、φ40以外请参见综合产品目录。

有效夹持力

闭合力（双作用型）／外径夹持

夹
持
力

夹
持
力

夹
持
力

夹
持
力

开启力（双作用型）／内径夹持

单作用型

夹持点 夹持点

夹持点 夹持点

夹持点 夹持点

（闭合力） （开启力/弹簧）

夹
持
力

夹
持
力



容许负荷及容许力矩

负荷及力矩

型号

内部结构图

单作用型

零件表

序号 名  称 材  质 序号 名  称 材  质 序号 名  称 材  质

本体

尾盖

活塞杆

活塞

磁铁

压盖

直线导轨

弹簧

铝合金

铝合金

不锈钢

铝合金

磁性体

铝合金

钢

钢琴丝

动作杠杆

肘节

支点销

内六角螺栓

肘节销

活塞杆销

铝合金

铝合金

不锈钢

孔用扣环

O形环

活塞杆密封件

活塞密封件

内六角固定螺钉

螺塞

垫圈

单作用用栓塞钢

钢

NBR

NBR

NBR

钢

不锈钢

钢、NBR

黄铜（镀镍）

φ25：不锈钢

φ40：钢

φ25：钢
φ40：不锈钢

※φ25、φ40以外请参见综合产品目录。 ※φ25、φ40以外请参见综合产品目录。

有效夹持力

闭合力（双作用型）／外径夹持

夹
持
力

夹
持
力

夹
持
力

夹
持
力

开启力（双作用型）／内径夹持

单作用型

夹持点 夹持点

夹持点 夹持点

夹持点 夹持点

（闭合力） （开启力/弹簧）

夹
持
力

夹
持
力



夹持点限制范围 外形尺寸图

外径夹持

外
伸
量

外
伸
量

外
伸
量

外
伸
量

夹持点 夹持点

夹持点 夹持点

内径夹持

夹持限制范围

工件夹持位置（夹持点）的距离L及外伸量H应设计在“夹持点限制范围”以内。

若超出限制范围，导轨部上会作用过大的力矩，造成导轨部松动，对使用寿命和

精度产生不良影响。

夹持点

工件夹持点

外
伸
量

※φ25、φ40以外请参见综合产品目录。 ※φ25、φ40以外请参见综合产品目录。

动作方式

常开单作用型

双作用型

深

深

深

深

深

深
螺塞

导孔 通孔

背面
沉孔

深（定位孔）

（定位孔、两面）

（闭合气口） （开启气口）

深

深

深

深

深

深

深
深

深

深
开启时：
闭合时：

导孔
背面
沉孔

通孔

螺塞

开启时：
闭合时：

排气用栓塞

（无突出）

*1）两个面上均设有气口，其中一个面的气口用螺塞塞住。

 请根据安装状态更换螺塞后使用。

（定位孔）

深

（闭合气口） （开启气口）

（定位孔、两面）

*1）两个面上均设有气口，其中一个面的气口用螺塞塞住。

 请根据安装状态更换螺塞后使用。
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