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～ 環境問題への取り組み ～ 
当社では、製品への有害物質使用の廃止に積極的に
取り組んでいます。 
RoHS指令で規制されている有害６物質の全廃を目標
に、主要な製品での対応を完了しています。 
個々の製品の対応状況については、お問合せ下さい。 
なお、RoHS指令適合製品には、“Ro”マークのラベル
を貼って区別しております。 

電源変圧 器  

�� �シリーズ 

当社変圧器なら使用目的にあわせて 
　自由にレイアウト選択していただけます。 

幅広い仕様に対応させた設計・製造能力で当社変圧器は 
お客様とのセット、あるいは完成品として 

10VA～500KVAまで特に入念に製作いたします。 
 



低圧用電源変圧器 T 形は、 その都度お見積りさせて頂きます。 
  　T-1（単相）および T-3（三相） 
     　容量　10 VA～20 kVA 等 
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単相絶縁変圧器 

標準電圧 適用規格 周波数 
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三相絶縁変圧器 

三相一単相絶縁変圧器 

トランス屋内用標準ケース 
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Ｖ-逆Ｖ結線トランスの1次側Ｖ相は他のタップの 
2倍電流が流れますので注意して下さい。 
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膜付グロメット 

標準色：7.5BG　6／1.5ハンマートーン 
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