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●変　流　器 

形　　　　　名 

構　　　　　造 

規　　　　　格 ＪＩＳ Ｃ １７３１ 

定　格　負　担 

確　度　階　級 指定ない場合は１.０級 

定格一次電流 

定格二次電流 ５Ａ（または１Ａ） 

定 格 周 波 数 指定ない場合は５０、６０Ｈｚとします。 

最　高　電　圧 

絶　縁　階　級 低圧および乾式の場合は原則として必要 

 はありません。 

定格過電流強度 指定ない場合は４０倍とします。 

過 電 流 定 数 指定ない場合はｎ＞３とします。 

挿　入　損　失 指定ない場合は無視します。 

標準品以外の一次側貫通用の場合、一次導体寸法または貫通

窓寸法を必ずご指示下さい。 

●変　圧　器 

形　　　　　名 

定　　　　　格 指定のない場合は連続定格とします。 

定　格　容　量 ＶＡ.　ｋＶＡ 

相　　　　　数 指定のない場合は単相１φとします。 

定格一次電圧 

定格二次電圧  

タ ッ プ 電 圧 全タップ容量、低減容量の別をご指示下さ 

 い。指定のない場合は、最高電圧を定格 

 電圧とし、他のタップは低減容量とします。 

定 格 周 波 数 指定のない場合は５０、６０Ｈｚとします。 

結　　　　　線 指定のない場合は製作容易な結線とします。 

絶　縁　種　別 指定のない場合は１φ１５ｋＶＡ以下、３φ２５ｋＶＡ 

 以下はＡ種とします。 

力　　　　　率 指定のない場合は１００％とします。 

その他特別な使用法、設置場所にて考慮を要する場合はご

指定下さい。 

●計器用変圧器 

形　　　　　名 

構　　　　　造 

規　　　　　格 ＪＩＳ Ｃ １７３１ 

定　格　負　担 

確　度　階　級 指定ない場合は１.０級 

定格一次電圧 

定格二次電圧 １１０Ｖ 

定 格 周 波 数 指定ない場合は５０、６０Ｈｚとします。 

相　　　　　数 指定ない場合は単相とします。 

励　磁　損　失 指定ない場合は無視します。 

ヒューズ付の有無 

●接地形計器用変圧器 

形　　　　　名 

定格一次電圧 

定格二次電圧  

定格三次電圧  

零相三次電圧  

定格二次負担  

定格三次負担  

確　度　階　級 指定ない場合は１.０／３Ｇ級。 

相 　 　 　 数  

定 格 周 波 数 指定ない場合は５０、６０Ｈｚとします。 

絶　縁　階　級 

〜
＊
〜
＊
〜
＊
〜
＊
〜
＊
〜
＊
〜
＊
〜
＊
〜
＊
〜
＊
〜
＊
〜
＊
〜
＊
〜
＊
〜
＊
〜
＊
〜
＊
〜
＊
〜
＊
〜
＊
〜
＊
〜
＊
〜
＊
〜
＊
〜
＊
〜
＊
〜
＊
〜
＊
〜
＊
〜
＊
〜
＊
〜
＊
〜
＊
〜
＊
〜
＊
〜
＊
〜
＊
〜
＊
〜
＊
〜
＊
〜
＊
〜
＊
〜
＊
〜
＊
〜 

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～ 

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～ 



計器用変圧器 TOYO KEIKI

16

構　　　造 

乾式開放形  

エ ポ キ シ 樹 脂  

コイルモールド形 

エポキシ樹脂  

コイルモールド形 

定格一次電圧 

（Ｖ） 

１１０～６６０ なし 

なし 

２５０ＭＶＡ ３ 

付 
４２ 

６６ 

４３.５ 

６５ 

４３.５ 

６５ 
５００ＭＶＡ 

付 

付 

２２０～４４０ 

２２０～４４０ 

３３００ １１０ １.０ ５０/６０ 

３３００ 

６６００ 

６６００ 

定　　格 
二次電圧 
（Ｖ） 

一次 
ヒューズ 

制限 
負荷 
（ＶＡ） 

確度 
階級 外形図 頁 

１９－１ 

１９－２ 

１９－３ 

２０－１ 

２０－２ 

２０－３ 

２１－２ ２１ 

２０ 

１９ 

外形図 頁 

２２－１ 

２２－２ 
２２ 

絶縁 
階級 

３号Ａ 

６号Ａ 

３号Ａ 

６号Ａ 

１号 

絶縁 
階級 

１号 

３号Ａ 

６号Ａ 

２５０ＭＶＡ 

５００ＭＶＡ 

２５０ＭＶＡ 

５００ＭＶＡ 

定　格 
周波数 
（Ｈｚ） 

概算 
質量 
（ｋｇ） 

備 考  

構　　　造 
定格一 
次電圧 
（Ｖ） 

定格二 
次電圧 
（Ｖ） 

定格三 
次電圧 
（Ｖ） 

定格二 
次負担 
（ＶＡ） 

定格三 
次負担 
（ＶＡ） 

零相三 
次電圧 
（Ｖ） 

一次 
ヒューズ 

定格 
周波数 
（Ｈｚ） 

確度 
階級 

概算 
質量 
（ｋｇ） 

備 考  相数 

形　　名 

ＰＤ－１ＢＮｂ 

ＰＤ－１ＣＮｂ 

ＰＤ－１ＤＮｂ 

ＰＤ－１ＥＮｂ 

ＰＭｅ－１Ｃａ 

ＰＭｅ－１ＣＮａ 

ＰＭｅ－１ＤＮａ 

ＰＭｅ－１ＥＮａ 

ＰＭｅ－１ＥＶａ 

ＰＭｅ－１ＤＹａ 

ＰＭｅ－３Ｃａ 

ＰＭｅ－３Ｄａ 

ＰＭｅ－３Ｅａ 

ＰＭｅ－６Ｃａ 

ＰＭｅ－６Ｄａ 

ＰＭｅ－６Ｅａ 

ＰＭｅ－３ＣＶａ 

ＰＭｅ－３ＤＶａ 

ＰＭｅ－６ＣＶａ 

ＰＭｅ－６ＤＶａ 

形　　名 

ＰＭｅ－１ＤＧａ 

ＰＭｅ－１ＥＧａ 

ＰＭｅ－３ＤＧａ 

ＰＭｅ－３ＥＧａ 

ＰＭｅ－６ＤＧａ 

ＰＭｅ－６ＥＧａ 

２２０ 
４４０ 

３×７５ 
３×１００ 

３×２００ 

３×１００ 

３×２００ 

３×１００ 

３×２００ 

３×５０ 
３×１００ 

３×２００ 

３×１００ 

３×２００ 

３×１００ 

３×２００ 

１.０／３Ｇ ５０／６０ 

１９０ 
または 
１１０ 

１９０ 

３３００ 

１９０／３ 
または 
１１０／３ 

１９０／３ 

１１０ 

６６００ 

２２０ 
または 
４４０ 

定格 
負担 
（ＶＡ） 

１５ 

５０ 

１００ 

２００ 

５０ 

５０ 

１００ 

２００ 

２×２００ 

３×１００ 

５０ 

１００ 

２００ 

５０ 

１００ 

２００ 

２×５０ 

２×１００ 

２×５０ 

２×１００ 

４０ 

１２０ 

２００ 

４００ 

１５０ 

１５０ 

３００ 

６００ 

２×６００ 

３×３００ 

１００ 

３００ 

６００ 

１００ 

３００ 

６００ 

２×１５０ 

２×３００ 

２×１５０ 

２×３００ 

２.２ 

４.５ 

６.６ 

１０.０ 

６.３ 

５.０ 

５.０ 

８.５ 

１４.０ 

１７.０ 

７.０ 

８.９ 

１６.０ 

７.０ 

８.９ 

１６.０ 

１８.０ 

２０.６ 

１８.０ 

２０.６ 

形名の説明はＰ.19にあります。 

計器用変圧器の形名についてはＰ.19を御覧ください。 

接地形計器用変圧器 
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TYPE

乾式開放形計器用変圧器 

110～660V

PD- 1BNb / PD- 1CNb 
PD- 1DNb / PD- 1ENb

TYPE

コイルモールド形計器用変圧器 

PMe-1Ca 
220～440V

TYPE

コイルモールド形計器用変圧器 

PMe-1CNa 
PMe-1DNa 
PMe-1ENa 
220～440V

１７－１ 

１７－２ 

１７－３ 

質量（ｋｇ） 

２.２ 

４.５ 

６.６ 

１０ 

形 

ＰＤ-１ＢＮｂ 

ＰＤ-１ＣＮｂ 

ＰＤ-１ＤＮｂ 

ＰＤ-１ＥＮｂ 

定格負担 Ａ 

９５ 

１２５ 

１３３ 

１５２ 

Ｂ 

１００ 

１２５ 

１３５ 

１５５ 

Ｃ 

５５ 

８０ 

８５ 

９５ 

Ｄ 

５８ 

７０ 

８２ 

９８ 

Ｈ 

１１７ 

１３８ 

１４３ 

１５６ 

ｄ 

４.８ 

６.８ 

６.８ 

６.８ 

１５ＶＡ 

５０ＶＡ 

１００ＶＡ 

２００ＶＡ 

形 

ＰＭｅ-１ＣＮａ 

ＰＭｅ-１ＤＮａ 

ＰＭｅ-１ＥＮａ 

定格負担 Ａ 

１４０ 

１６４ 

Ｂ 

１２８ 

１４６ 

Ｃ 

１００ 

９３ 

Ｄ 

８０ 

７５ 

Ｅ 

８０ 

１００ 

Ｈ 

１０８ 

１２３ 

５０ＶＡ 

１００ＶＡ 

２００ＶＡ 

４.５Ｒ 

１１０ 

１０
０
 

３ 

４Ｒ 

２ 

Ｄ 

Ｅ
 

取付穴寸法 

取付穴寸法 

Ｕ Ｖ ｕ ｖ 

Ｕ 端子配列 Ｖ ｕ ｖ 

U V

u v

Ａ 

端子カバー 
端子台 

ＮＰ 

Ｃ±１ Ｄ±３ ４－φｄ 

Ｂ
 

Ｈ
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TYPE

三相Ｖ結線 
コイルモールド形計器用変圧器 

PMe-1EVa 
220～440V

TYPE

三相４線Ｙ結線 
コイルモールド形計器用変圧器 

PMe-1DYa 
220～440V

TYPE

コイルモールド形計器用変圧器 

PMe-3Ca 
PMe-3Da 
PMe-3Ea 
3300V

PMe-6Ca 
PMe-6Da 
PMe-6Ea 
6600V

１８－１ 

１８－２ 

１８－３ 

形 

ＰＭｅ-３Ｃａ 

ＰＭｅ-６Ｃａ 

ＰＭｅ-３Ｄａ 

ＰＭｅ-６Ｄａ 

ＰＭｅ-３Ｅａ 

ＰＭｅ-６Ｅａ 

定格負担 Ａ 

１６０ 

１６０ 

１８０ 

Ｂ 

１６０ 

１６０ 

１８０ 

Ｃ 

１３０ 

１３２ 

１２５ 

Ｄ 

１４０ 

１５６ 

２００ 

Ｅ 

１１０ 

１１０ 

１０５ 

Ｆ 

７０ 

７０ 

８０ 

Ｈ 

２１７ 

２２５ 

２３６ 

ｈ 

１９０ 

１９０ 

２１４ 

５０ＶＡ 

１００ＶＡ 

２００ＶＡ 

ヒューズ 
φ１５×５０ 

U V W O

u v w o

１０
３
 

１３０ 

２２０ 

２７０ 

１３
８
 

１４
３
 

１９
７
 

４－Ｍ４ 二次端子 ４－Ｍ５ 一次端子 

４－φ１０長穴 

Ｎ
Ｐ
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TYPE

三相Ｖ結線 
コイルモールド形計器用変圧器 

PMe-3CVa 
PMe-3DVa 
3300V

PMe-6CVa 
PMe-6DVa 
6600V

１９－１ 

形 

ＰＭｅ-３ＣＶａ 
ＰＭｅ-６ＣＶａ 

ＰＭｅ-３ＤＶａ 
ＰＭｅ-６ＤＶａ 

定格負担 Ａ 

９０ 

８８ 

Ｂ 

２８８ 

２９８ 

Ｈ 

２２７ 

２４４ 

２×５０ＶＡ 

２×１００ＶＡ 

■計器用変圧器の形名について 

PMe -6CVa

第６文字 
特殊仕様を表わす 
 なし ：標準品 
 Ｎ ：ヒューズなし 
 Ｖ ：三相Ｖ結線用 
 Ｙ ：三相４線Ｙ結線用 
 Ｇ ：接地用 
 Ｚ ：特殊品 

第５文字 
定格負担を表わす 
 Ｂ ：１５ＶＡ 
 Ｃ ：５０ＶＡ 
 Ｄ ：１００ＶＡ 
 Ｅ ：２００ＶＡ 

第４数字 
最高電圧を表わす 
 １ ：最高電圧 １１５０Ｖ 
 ３ ：最高電圧 ３４５０Ｖ 
 ６ ：最高電圧 ６９００Ｖ 

第２，３文字 
 Ｄ ：乾式開放形 
 Ｍｅ ：エポキシ樹脂コイルモールド形を表わす 

第１文字 
計器用変圧器（ＶＴ）を表わす 

改良記号 

Ｂ 

ヒューズ：宇都宮製ＭＰ１１０形 
 １Ａヒューズφ１５×１１０ 
 ７.２／３.６ｋＶ、５００／２５０ＭＶＡ 
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TYPE

コイルモールド形接地形計器用変圧器 
（一次ヒューズ付） 

PMe-1DGa 
220～440V

TYPE

コイルモールド形接地形計器用変圧器 
（一次ヒューズ付） 

PMe-1EGa 
220～440V

２０－１ 

２０－２ 

PMe-3DGa 
PMe-3EGa 
3300V

PMe-6DGa 
PMe-6EGa 
6600V

二次負担 
三次負担 形 Ａ 

５３０ 

４９０ 

５４０ 

３×２００ＶＡ 

３×１００ＶＡ 

３×２００ＶＡ 

Ｂ 

２４１ 

１９０ 

２４５ 

Ｃ 

２００ 

１５０ 

２００ 

Ｄ 

１３５ 

１２８ 

１３５ 

Ｈ 

２６１ 

２５０ 

２６１ 

ＰＭｅ－３ＤＧａ 
ＰＭｅ－６ＤＧａ 

ＰＭｅ－１ＥＧａ 

ＰＭｅ－３ＥＧａ 
ＰＭｅ－６ＥＧａ 

二次端子、三次端子 

主変圧器が△接続のばあいには第１図のように三次巻
線を△に結び、一端を開いて接地継電器を接続する（ｏ
ｐｅｎ-ｄｅｌｔａ）. 第２図（ａ）は平常状態の電圧ベクトルで、三
次電圧の三角は閉じていてａｆ間には電圧は現われない。
たとえばＶ相が接地すると、（ｂ）のように、中性点電位は
Ｖ相と一致し、健全な他の二相の計器用変成器には線
間電圧が加わる。したがって一次電圧は平常時の√３倍
となり、かつ６０°の位相差となるので、ａｆにはそのまた√３倍、
すなわち常規各相三次電圧の３倍が誘起されます。 
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２1－１ 

TYPE

コイルモールド形操作用変圧器 

SMe-3 
3300V

SMe-6 
6600V

形　名 定格負担 定格電圧 （Ｖ） 
定格二次 
電圧（Ｖ） 

周波数 
（Ｈｚ） 

絶縁 
階級 

確度 
階級 ヒューズ 

質量 
（ｋｇ） 

７５０ＶＡ 

１ｋＶＡ 

ＳＭｅ－３ 

ＳＭｅ－６ 

ＳＭｅ－３ 

ＳＭｅ－６ 

３３００ 

６６００ 

３３００ 

６６００ 

３号Ａ 

６号Ｂ 

３号Ａ 

６号Ａ 

１８.５ 

１９.５ 

１１０ ５０／６０ 

３.０級 

ナシ 

形 定格負担 Ａ Ｈ ａ 

７５０ＶＡ 

１ｋＶＡ 

１６４ 

１７１ 

２００ 

２１６ 

５ 

６ 

ＳＭｅ－３ 
ＳＭｅ－６ 
ＳＭｅ－３ 
ＳＭｅ－６ 

（ 　 ） ３００ＶＡ 
：１.０級 
３.０級 

（ 　 ） ５００ＶＡ 
：１.０級 
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２２－２ 

TYPE

単相低圧用電源変圧器 
1.5A～20kVA

T－1φ 

容　量 
（ｋＶＡ） 
１.５ｋＶＡ 
２ 
２.５ 
３ 
４ 
５ 
６ 
７.５ 
１０ 
１５ 
２０ 

１８５ 
２００ 
２０５ 
２１５ 
２３０ 
２３５ 
２５０ 
２６０ 
２８５ 
３０５ 
３２０ 

２０ 
２５ 
３５ 
４０ 
４７ 
５８ 
６６ 
８０ 
１００ 
１４０ 
１８０ 

端 子 寸 法  
ａ，ｈ 

概算質量 
（ｋｇ） 

Ａ 

２１０ 

２５０ 

２８０ 

３１０ 

３５０ 
３７０ 

１２０ 

１４０ 

１６０ 

１８０ 

２００ 
２２０ 

１２５ 
１４０ 
１３５ 
１４５ 
１６０ 
１６５ 
１８０ 
１７５ 
２００ 
２３０ 
２４０ 

２６０ 

３０５ 

３３５ 

３９５ 

４４０ 
４９０ 

８ 

１０ 

１２ 

２０Ａ以下 
ａ ＝５， ｈ ＝２２ 

３０Ａ以下 
ａ ＝６， ｈ ＝２７ 

６０Ａ以下 
ａ ＝８， ｈ ＝３２ 

３０Ａ以下ａ＝６， ｈ＝２７ 
６０Ａ以下ａ＝８， ｈ＝３２ 

１２ 

１４ 

Ｂ Ｃ Ｄ Ｈ ｄ ｂ 

仕　　様 

形　　　　　名 Ｔ－１φ 

構　　　　　造 乾式自冷 

定　格　容　量 １００ＶＡ～２０ｋＶＡ 

定格一次電圧 １１００Ｖ以下 

定格二次電圧 １１００Ｖ以下 

相 　 　 　 数  　 １  

定 格 周 波 数 ５０／６０Ｈｚ 

絶　縁　種　別 Ａ　種 
 ただし、２０ｋＶＡはＢ種 

 １００ ＶＡ 
 １５０ 
 ２００ 
 ２５０ 
 ３００ 
 ４００ 
 ５００ 
 ６００ 
 ７５０ 
 １ ｋＶＡ 
 １.５ 
 ２ 
 ２.５ 
 ３ 
 ４ 
 ５ 
 ６ 
 ７.５ 
 １０ 
 １５ 

 ２０ 

 ４０ 
 ３５ 
 ３５ 
 ３０ 
 ３０ 
 ３０ 
 ２５ 
 ２５ 
 ２０ 
 ２０ 
 １８ 
 １６ 
 １５ 
 １３.５ 
 １２ 
 １１ 
 １０.５ 
 ９.５ 
 ８.５ 
 ７.５ 

 ７.０ 

１０ 
１３ 
１６ 
１９ 
２１ 
２６ 
３１ 
３５ 
４１ 
５０ 
６６ 
８０ 
９５ 
１１０ 
１３０ 
１６０ 
１８０ 
２１０ 
２６０ 
３４０ 

４００ 

 １０ 
 ８ 
 ８ 
 ７ 
 ７ 
 ６ 
 ６ 
 ５ 
 ５ 
 ４.４ 
 ４.１ 
 ３.８ 
 ３.６ 
 ３.４ 
 ３.２ 
 ３.０ 
 ２.９ 
 ２.７ 
 ２.５ 
 ２.３ 

 ２.１ 

 ８３ 
 ８６ 
 ８７ 
 ８８ 
 ８８ 
 ８９ 
 ８９ 
 ９０ 
 ９１ 
 ９３.３ 
 ９３.８ 
 ９４.３ 
 ９４.６ 
 ９４.９ 
 ９５.２ 
 ９５.５ 
 ９５.７ 
 ９６.０ 
 ９６.３ 
 ９６.６ 

 ９６.８ 

＋０ 

－５ 

＋０ 

－４ 

＋０ 

－３ 

＋０ 
－２ 

＋０ 
－２ 

定格容量 

周波数 ５０Ｈｚ ６０Ｈｚ 
区分 Ｉｏ（％） ｗｉ（Ｗ） ε（％） η（％） ｄ（％） 

 ３５ 
 ３０ 
 ３０ 
 ２５ 
 ２５ 
 ２５ 
 ２０ 
 ２０ 
 １８ 
 １７ 
 １５ 
 １３.５ 
 １２.５ 
 １１.５ 
 １０.５ 
 ９.５ 
 ９.０ 
 ８.５ 
 ７.５ 
 ６.５ 

 ６.０ 

 

 ８ 
 １０.５ 
 １３ 
 １５ 
 １７ 
 ２１ 
 ２５ 
 ２８ 
 ３２ 
 ４０ 
 ５２ 
 ６４ 
 ７５ 
 ８５ 
 １００ 
 １２０ 
 １４０ 
 １６０ 
 ２００ 
 ２６０ 

 ３２０ 

 １０ 
 ８ 
 ８ 
 ７ 
 ７ 
 ６ 
 ６ 
 ５ 
 ５ 
 ４.４ 
 ４.１ 
 ３.８ 
 ３.６ 
 ３.４ 
 ３.２ 
 ３.０ 
 ２.９ 
 ２.７ 
 ２.５ 
 ２.３ 

 ２.１ 

 ８５ 
 ８７ 
 ８８ 
 ８９ 
 ８９ 
 ９０ 
 ９０ 
 ９１ 
 ９２ 
 ９３.７ 
 ９４.２ 
 ９４.６ 
 ９４.９ 
 ９５.２ 
 ９５.５ 
 ９５.８ 
 ９６.０ 
 ９６.２ 
 ９６.５ 
 ９６.８ 

 ９７.０ 

＋０ 

－５ 

＋０ 

－４ 

＋０ 

－３ 

Ｉｏ（％） ｗｉ（Ｗ） ε（％） η（％） ｄ（％） 

単相特性表  

Ｉｏ ……… 無負荷電流 
ｗｉ ……… 無 負 荷 損 
ε ……… 電圧変動率（力率１.０） 

η ……… 効　　　率（力率１００％） 
ｄ ……… 電 圧 偏 差（力率１.０、定格負荷７０％にて） 

端子数（タップ）によっては寸法 
（ａ）を変更する場合もあります。 

２２－１ 

注１ 

※   端子数（タップ），電圧値（５００～６０V以外）によっては外形寸法がかわる場合があります。 
注１ １０VAは１次，２次電圧のいずれか一方が２００V以下の場合の寸法です。 

定格容量 
（ＶＡ） 

寸　法（mm） 

１０ 
２０ 
３０ 
５０ 
７５ 
１００ 
１５０ 
２００ 
２５０ 
３００ 
４００ 
５００ 
６００ 
７００ 
７５０ 
９００ 
１０００ 

７２ 
７２ 
７２ 
９５ 
９５ 
１２０ 
１２０ 
１２７ 
１２７ 
１３５ 
１３５ 
１５５ 
１５５ 
１７５ 
１７５ 
１７５ 
１７５ 

８２ 
９０ 
９５ 
１００ 
１１０ 
１２０ 
１３０ 
１３０ 
１３５ 
１３５ 
１５０ 
１５５ 
１６５ 
１６０ 
１６０ 
１８０ 
１８０ 

４０ 
４０ 
４０ 
５５ 
５５ 
７５ 
７５ 
８０ 
８０ 
８５ 
８５ 
９５ 
９５ 
１００ 
１００ 
１００ 
１００ 

４０ 
４８ 
５３ 
４８ 
５８ 
６０ 
７０ 
７０ 
７５ 
７７ 
９２ 
９３ 
１０３ 
１０６ 
１０６ 
１２６ 
１２６ 

７３ 
７３ 
７３ 
９０ 
９０ 
１０２ 
１０２ 
１１２ 
１１２ 
１１７ 
１１７ 
１３０ 
１３０ 
１５６ 
１５６ 
１５６ 
１５６ 

４.８ 
４.８ 
４.８ 
４.８ 
４.８ 
６.８ 
６.８ 
６.８ 
６.８ 
６.８ 
６.８ 
６.８ 
６.８ 
９ 
９ 
９ 
９ 

０.７ 
１ 
１.２ 
１.６ 
２.２ 
３ 
４ 
４.５ 
５ 
６ 
７.５ 
９.４ 
１１ 
１４ 
１４ 
１７ 
１７ 

４ 
４ 
４ 
４ 
４ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 
５ 

１７ 
１７ 
１７ 
１７ 
１７ 
２２ 
２２ 
２２ 
２２ 
２２ 
２２ 
２２ 
２２ 
２２ 
２２ 
２２ 
２２ 

質　量 
（ｋｇ） Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｈ d a h

TYPE

単相低圧用電源変圧器 
10VA～1kVA

T－1φ U

A

V

u v

C±１ ４－φd

MaMa

M４，M５端子詳細図 

B
H

h

D±３ 

銘　板 
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TYPE

三相低圧用電源変圧器 
200VA～750VA

T－3φ 

２３－１ 

２３－２ 

容　量 
（ＶＡ） 
２００ＶＡ 
３００ 
４００ 
５００ 
７５０ 

７.０ 
８.０ 
９.０ 
１３.０ 
１４.５ 

端 子 寸 法  
ａ，ｈ 

概算質量 
（ｋｇ） 

Ａ 

１８０ 

２１０ 

１３０ 

１５０ 

１００ 

１２０ 

１８０ 

２１０ 

７５ 
８０ 
８５ 
９０ 
１００ 

９ 

Ｂ Ｃ Ｄ Ｈ ｂ 

TYPE　T－3φ 
三相低圧用電源変圧器　1～30kVA
容　量 
（ｋＶＡ） 
１　ｋＶＡ 
１.５ 
２ 
２.５ 
３ 
４ 
５ 
６ 
７.５ 
１０ 
１５ 
２０ 
２５ 
３０ 

１６０ 
１８０ 
１７５ 
１８５ 
１９５ 
２００ 
２１５ 
２３０ 
２３５ 
２５５ 
２７５ 
２８５ 
３０５ 
３２５ 

１９ 
２７ 
３５ 
４０ 
４４ 
６０ 
７０ 
８０ 
１０５ 
１２５ 
１７５ 
２３５ 
２７０ 
３００ 

端 子 寸 法  
ａ，ｈ 

概算質量 
（ｋｇ） 

Ａ 

２６０ 

３００ 

３６０ 

４１０ 

４５０ 

５１０ 

１４０ 

１７０ 

２００ 

２５０ 

２８０ 

３００ 

２５５ 

２８０ 

３３０ 

４００ 

４３０ 

４９０ 

１００ 
１２０ 
１１５ 
１２５ 
１３５ 
１３５ 
１５０ 
１６５ 
１６０ 
１８０ 
１９０ 
２００ 
２２０ 
２４０ 

８ 

１０ 

１２ 

２０Ａ以下 
ａ ＝５， ｈ ＝２２ 

３０Ａ以下 
ａ ＝６， ｈ ＝２７ 

２０Ａ以下 
ａ ＝５， ｈ ＝２２ 

３０Ａ以下 
ａ ＝６， ｈ ＝２７ 

６０Ａ以下 
ａ ＝８， ｈ ＝３２ 

３０Ａ以下 
ａ ＝６， ｈ ＝２７ 
６０Ａ以下 
ａ ＝８， ｈ ＝３２ 

１２ 

１４ 

Ｂ Ｃ Ｄ Ｈ ｄ ｂ 

仕　　様 

形　　　　　名 Ｔ－３φ 

構　　　　　造 乾式自冷 

定　格　容　量 ２００ＶＡ～３０ｋＶＡ 

定格一次電圧 １１００Ｖ以下 

定格二次電圧 １１００Ｖ以下 

相 　 　 　 数  　 ３  

定 格 周 波 数 ５０／６０Ｈｚ 

絶　縁　種　別 Ａ　種 
 ただし、３０ｋＶＡはＢ種 

接 　 　 　 続  Ｙ － △  

 ２００ ＶＡ 
 ３００ 
 ４００ 
 ５００ 
 ７５０ 
 １ ｋＶＡ 
 １.５ 
 ２ 
 ２.５ 
 ３ 
 ４ 
 ５ 
 ６ 
 ７.５ 
 １０ 
 １５ 
 ２０ 
 ２５ 
 ３０ 

 ４０ 
 ３６ 
 ３３ 
 ３０ 
 ２７ 
 ２５ 
 ２２ 
 ２０ 
 １９ 
 １８ 
 １７ 
 １６ 
 １５ 
 １４ 
 １２.５ 
 １１ 
 １０ 
 ９.５ 
 ９ 

 ９ 
 ８ 
 ７.５ 
 ７ 
 ６.５ 
 ６.２ 
 ５.５ 
 ５.２ 
 ４.８ 
 ４.５ 
 ４.２ 
 ３.９ 
 ３.８ 
 ３.６ 
 ３.４ 
 ３.１ 
 ２.９ 
 ２.８ 
 ２.７ 

 ８３ 
 ８４ 
 ８５ 
 ８６ 
 ８７ 
 ９０ 
 ９１ 
 ９２.７ 
 ９３ 
 ９３.４ 
 ９３.８ 
 ９４.２ 
 ９４.４ 
 ９４.８ 
 ９５.２ 
 ９５.６ 
 ９５.６ 
 ９６.１ 
 ９６.２ 

＋０ 

－５ 

＋０ 

－４ 

＋０ 

－３ 

定格容量 

周波数 ５０Ｈｚ ６０Ｈｚ 
区分 Ｉｏ（％） ε（％） η（％） ｄ（％） 

 ３６ 
 ３２ 
 ２９ 
 ２７ 
 ２４ 
 ２２ 
 １９ 
 １８ 
 １７ 
 １６ 
 １５ 
 １４ 
 １３.５ 
 １２.５ 
 １１.５ 
 １０.５ 
 ９.５ 
 ９.０ 
 ８.５ 

 ９ 
 ８ 
 ７.５ 
 ７ 
 ６.５ 
 ６ 
 ５.５ 
 ５.２ 
 ４.８ 
 ４.５ 
 ４.２ 
 ３.９ 
 ３.８ 
 ３.６ 
 ３.４ 
 ３.１ 
 ２.９ 
 ２.８ 
 ２.７ 

 ８４ 
 ８５ 
 ８６ 
 ８７ 
 ８８ 
 ９１ 
 ９２ 
 ９３.１ 
 ９３.５ 
 ９３.８ 
 ９４.２ 
 ９４.６ 
 ９４.８ 
 ９５.２ 
 ９６.５ 
 ９６.０ 
 ９６.２ 
 ９６.４ 
 ９６.５ 

＋０ 

－５ 

＋０ 

－４ 

＋０ 

－３ 

Ｉｏ（％） ε（％） η（％） ｄ（％） 

三相特性表  

Ｉｏ ……… 無負荷電流 
ε ……… 電圧変動率（力率１.０） 

η ……… 効　　　率（力率１００％） 
ｄ ……… 電 圧 偏 差（力率１.０、定格負荷７０％にて） 

端子数（タップ）によっては寸法 
（ａ）を変更する場合もあります。 

端子数（タップ）によっては 
寸法（ａ）を変更する場合も 
あります。 
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