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外形図

結線図

外 箱 の 材 質 ケ ー ス：ガラス繊維強化ポリカーボネイト樹脂、黒色
端 子 部：ポリカーボネイト樹脂、黒色
ソケット：ガラス繊維強化ノリル樹脂、黒色

付 　 属 　 品 ソケット（型名 8PFA　オムロン製）

取 扱 説 明 書 弊社営業部員にご請求ください。

１０ １００
５０MODEスイッチ

INPUT SPANスイッチ

INPUT ZEROスイッチ

SPAN調整器

ZERO調整器

７８

１１０
RYMP本体

ソケット　８ｐｉｎ　外形寸法図 ソケットを取付けた状態
５０

４０±０.２

８０ ３５
.４

４

端子ネジＭ３.５

２-４.５φ穴

２３.５
５ ４ ｍａｘ.１２２

６ ５ ４ ３

７ ８ １ ２

シンクロ発信器

供給電源 負荷

Ｓ１

１

１
２
３
４
５
６
７
８

出力　＋
出力　－
入力　Ｓ１
入力　Ｓ２
入力　Ｓ３
接地
電源　Ｒ１
電源　Ｒ２

４

８

５

７

６

２

３Ｒ１ Ｒ２

Ｓ２
Ｓ３


	シンクロ−アナログ変換器（セルシン変換器） RYMP
	外形図
	結線図




