
デ
マ
ン
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ

Ｍ
ｏ
ｄ
ｂ
ｕ
ｓ
対
応
機
器

エ
ネ
ル
ギ
ー
監
視
モ
ジ
ュ
ー
ル

ジ
ョ
イ
ン
ト
モ
ジ
ュ
ー
ル

電
力
計
測
機
器

I 

O
モ
ジ
ュ
ー
ル

電
力
パ
ル
ス
計
測
器

エ
コ
パ
ネ

ア
ク
セ
サ
リ

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

デ
マ
ン
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ

Ｍ
ｏ
ｄ
ｂ
ｕ
ｓ
対
応
機
器

エ
ネ
ル
ギ
ー
監
視
モ
ジ
ュ
ー
ル

ジ
ョ
イ
ン
ト
モ
ジ
ュ
ー
ル

電
力
計
測
機
器

I 

O
モ
ジ
ュ
ー
ル

電
力
パ
ル
ス
計
測
器

エ
コ
パ
ネ

ア
ク
セ
サ
リ

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

90

ユニット
連結部

WJF–VT4–□N□00
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プ
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点

数

入

力

定

格

オ
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ョ
ン

検
査
成
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書

付

番

内

容
WJF

VT

4

1

2

N

0

1

00 標準
付き
なし
なし
AC220V
AC110V
4回路
交流電圧入力ユニット
ジョイントモジュール機能ユニット

交流電圧入力ユニット WJF-VT4

型 式

仕 様
入 力 点 数
入 力 定 格
許 容 過 大 入 力
許 容 差
シャットダウン
周囲温度の影響
アイソレーション

外 形 寸 法
質 量

4 回路
AC110V/220V（45 〜 65Hz）（PT 内蔵、注文時指定）
120% 連続、150%  10 秒間
±1.0%fs
10% 以下
±0.01%fs/℃
入力端子−ユニット連結部
入力端子間
66.6(W)×126(H)×115(D)mm
約 200g

端子配列

回路ブロック図

 記　号 内　容
 1 P1 

1ch
 2 P2
 3 NC 空端子
 4 P1 

2ch
 5 P2
 6 P1 

3ch
 7 P2
 8 NC 空端子
 9 P1 

4ch
 10 P2

※本器は単体では動作しません。
　メインユニット（WJMF）と組み合わせてご使用ください。

特 長
本器は交流電圧を計測する、ジョイントモジュール専用の 
ユニットです。1 台で 4 回路計測できます。2 次側 110V または
220V で出力される汎用 PT をご使用いただけます。
定格設定に蓄積設定ツールが必要です。

外 形 図

60

66.6

120

126

11
5

（単位：mm）




