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状況に応じ管路途中及び吐出端、いずれの取付にも適合
します。

特　長



その他の流量計との比較

設置例

吐出端取付例

測定原理

軽量、コンパクト設計で使い勝手が大幅に向上しました。

一般的な電磁流量計は、導電性液体の流れと垂直な方向に磁界

をかけると、電磁誘導作用（フレミングの右手の法則）により、流れと

磁界の垂直な方向に、次式のような起電力が発生します。

マンホールなどの
吐出端に取り付け
ることにより、自然
流下による計測が
可能です。

管路途中取付例
工場や施設などのピッ
ト内などにカンタンに
取り付けることができ
ます。

河川放流取付例
工場などの排水を
河川へ放流すると
きに取り付けます。

壁面取付例
水槽からの吐出流量
を、直接はかることが
できます。

※導水管を設置してください。

満水状態ならば、起電力ｅは流速に比例した信号となり、演算回路

により流量へと変換されます。しかし非満水状態では流速ｖと共に

水位ｈも変化してしまうために、今までの電磁流量計の原理では測

定することが困難でした。

非満水電磁流量計ＦＧ型はこの問題を解決するために、起電力ｅを

検出する電極部に、特殊なスロート部をもうけることで安定した流れ

を作りだし、流速ｖと水位ｈが水理的に一定の関係となることを利用

しています。これにより水位検出を要せず、正確な測定を可能としま

した。



用途事例

1. 下水道料金の削減

◎下水道使用量の減量認定や排水規制（総量規制）の流量計としてご提案します

工場排水計測や小規模下水の流量管理等、様々な場所に設置することができます。

［ご提案］
◎工場等の下水道料金の見直しをしませんか？

「使用した水道量が全て
下水に流される」という前提で
下水道料金が計算されている。

冷却塔（クーリングタワー）やボイラーから大量の水が飛散・蒸発で失われているため、
「使用した水道量と、実際に排水した下水には大きな格差」が生じます。

飛散・蒸発して下水に流れなかった差額分まで余分に支払っていることになります。

※下水道料金減額の特例措置を受けるには、自治体との協議が必要となります。全ての自治体が下水道料金減額を認めているわけではありません。

しかし実際は…

水道
100％

水道
100％ 下水 70％

飛散・蒸発

飛散・蒸発

蒸発

下水
100％

計測して経費削減

下水道条例
地方自治体が
行っている下水
道料金減額の
特例措置

認定・適用
指定の手続き
などを行い認
定扱いとする

流量計で計測
下水を計測す
ることに適した
流量計を設置
する

大幅な経費削減
年間150万円
～1000万円以
上削減したケー
スもあります



2. 下水使用量の把握

工場等で給水メーターが点在する場合がよくあ
ります。各メーターの検針を行う代わりに、排水
側に取り付けた非満水電磁流量計（FG型）1つ
で計測すれば合理化ができます。

5. 処理施設への流入量測定

集落排水処理施設への流入量は、電磁流量計に
より測定されています。こういった流量計は満水
にする必要があるため、ポンプUP後に設置され
ています。一度貯めてからの量を測定している
ために、流入量のリアルタイムな管理はできま
せん。
そこで、満水状態にならない流入口に、非満水電
磁流量計（FG型）を設置し流量を計測すること
で、処理施設の最適管理および不明水混入把握
等、効率的な施設運用ができます。

6. 満水にできない管路の測定

一般的な流量計は満水状態でなければ、水量を
測ることができません。そこで、流量を測りたい
が満水にできません。満水にするためには工事
費が高くなります。これらの問題も非満水状態を
直接測ることのできる非満水電磁流量計（FG
型）が解決します。

4. 工場排水の測定

水質汚濁防止法により、工場排水の河川への放
流に対して、総量規制の報告義務が課せられて
います。
河川への放流は開放管の設置が詰まりもなく理
想的です。そこで非満水電磁流量計（FG型）が
お役に立ちます。

3. 下水道流量の把握

下水道網のポイントとなるところに非満水電磁
流量計（FG型）を設置することで的確に地域流
量の把握ができ、不明水の管理など下水道使用
量の適正な確認ができます。

地域流量の
的確な把握が
可能！

地域流量の
的確な把握が
可能！



仕様

注2）詳細は取扱説明書を参照または支店・営業所へお問い合わせください。



※

※

取付注意  ※注意事項は代表例です。詳しくは取扱説明書を参照または当社までご相談ください。

専用取付セットのフランジは、芯だしのためインロー（差
し込み方式）になっています。管路途中取付タイプのメ
ーターをマンホール・ピット内に設置する場合には、メー
ターの下流側にドレッサー型ジョイントを取り付けて配
管してください。点検・メンテナンス時にメーターが取
り外せなくなります。また上流側には、ゴミ溜まり等を定
期的に確認できるように点検口を設けてください。
検出器は重たいので台座を設けるようにしてください。
ドレッサー型ジョイントと配管作業スペース確保のため、
口径150、200mmは3号マンホール（φ1500ｍｍ）
以上、口径250、300mmは4号マンホール（φ1800
ｍｍ）以上のマンホール・ピットを設置してください。

※薬液注入は流量計の下流側で
　行ってください。

対策 ： 50D以上



PM80ZV2
各種施設・設備の流量等の計測値を日報・月報で出力するプリンターです。

印字例
グラフモード 〈日報〉 ロギングモード 〈週報〉

パルス
 入力  （2点）

アナログ
　入力  （1点）

電磁式水道メーター

などSU
2線電磁流量計

などTAV

プリンター機能

表示機能

アナログ出力機能（オプション）

パルス出力機能

PM80ZV2
インテリジェントプリンター

非満水電磁流量計

FG

※満水でご使用ください。※満水でご使用ください。

インテリジェントプリンター

MKｰFGｰ030T

更新Ｎｏ.

2.0

当カタログの仕様は、2017年4月現在のものです。

お問い合わせは、お近くの各支店、営業所へ

札 幌 支 店
釧 路 営 業 所
仙 台 支 店
青 森 営 業 所
盛 岡 営 業 所
東 京 支 店
横 浜 営 業 所
千 葉 営 業 所
大 宮 営 業 所
新 潟 出 張 所

TEL（011） 642ｰ9500
TEL（0154） 23ｰ7859
TEL（022） 258ｰ1181
TEL（017） 738ｰ7531
TEL（019） 646ｰ8836
TEL（03） 3209ｰ0631
TEL（045） 661ｰ1491
TEL（03） 5658ｰ1320
TEL（048） 668ｰ0131
TEL（025） 282ｰ5591

名 古 屋 支 店
金 沢 営 業 所
静 岡 営 業 所
長 野 出 張 所
大 阪 支 店
広 島 営 業 所
高 松 営 業 所
岡 山 営 業 所
福 岡 支 店
鹿児島営業所 
宮 崎 出 張 所
沖 縄 出 張 所
国 際 営 業 部

TEL（052） 661ｰ5852
TEL（076） 252ｰ1942
TEL（054） 237ｰ7168
TEL（026） 254ｰ5677
TEL（06） 6305ｰ9052
TEL（082） 292ｰ8289
TEL（087） 851ｰ6664
TEL（086） 207ｰ6828
TEL（092） 534ｰ2050
TEL（099） 254ｰ7877
TEL（0985） 24ｰ2279
TEL（098） 860ｰ9792
TEL（052） 661ｰ5150

〒456-8691 名古屋市熱田区千年一丁目2番70号
URL ： http://www.aichitokei.co.jp


